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Ploter  

Technologia druku Fotoprzewodnik organiczny
Bęben OPC

Szybkość druku 3 metry na minutę
Wymiary plotera 1.352(sz), 918(gł), 1.251(w) mm
Waga 149 kg (1 rola)

159 kg (2 role)
Zasilanie 230 V, 50/60 Hz
Pobór mocy 39 W Standby

1.500 W Betrieb
Materiał na kopie Papier, folia, kalka
Minimalna kopia 297 mm (szer)
Maksymalna kopia 914 mm (szer)
Formaty A3 – A0+

Skaner

Kopiowanie wielokrotne 1 – 19
Zoom 25 – 400% co 1%
Ustawienia marginesu +/- 80 mm dolny i górny
Format oryginału Maksymalna szerokość 1.024 mm
Wymiary skanera 1.240(sz), 615(gł), 1.105(w) mm
Waga 60 kg
Zasilanie 230 V/ 0,7 A, 50/60 Hz
Pobór mocy 4 W Standby

90 W Betrieb

Istnieje możliwość podłączenia urządzenia do systemu komputerowego (Scan-to-
File).
Minimalna konfiguracja komputera Pentium 100 MHz, 16 MB RAM.
Obsługa pod DOS, Windows 3.x, 95, 98, NT.
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